Протокол  

об итогах закупа медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания из одного источника  
(по лотам №1, №3, №3, №4, №5)

г.Актобе                                                                                           11 марта 2021 года  

1. Обоснование применения способа закупа из одного источника: 

В соответствии Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г.               №1729 (далее-Правила) и приказа ГКП «Городская поликлиника № 5» на ПХВ от            10 марта 2021 года № 28Ө вынесено решение об осуществлении закупа по лотам №1 «Гематологический автоматический анализатор», №2 «Магнитотерапевтический аппарат с бегущим импульсным полем», №3 «Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-апмплипульсотерпия)», №4 «Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-электрофорез)», №5 «Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный» с использованием способа закупа из одного источника по несостоявшимся закупкам по причине предоставления менее двух тендерных заявок.
Потенциальному поставщику ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС» было направлено письмо №1-5/41/2 от 10.03.2021 года на предоставление предложения из одного источника и получено письмо согласие №41 от 10 марта 2021 года о выражении согласия на участие.

Также, потенциальному поставщику ТОО «Элан-West» было направлено письмо №1-5/41/1 от 10.03.2021 года на предоставление предложения из одного источника и получено письмо согласие №12 от 10 марта 2021 года о выражении согласия на участие.

2.   Краткое описание 

	№ лота
	Наименование товара
	Общее количество
	Срок поставки товаров
	Условия оплаты
	Цена за единицу товара в тенге 
	Выделенная сумма из бюджета, в тенге

	1
	Гематологический автоматический анализатор
	1
	15 календарных дней
	По факту поставки
	4 200 000
	4 200 000

	2
	Магнитотерапевтический аппарат с бегущим импульсным полем
	1
	30 календарных дней
	По факту поставки
	510 000
	510 000

	3
	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-апмплипульсотерпия)
	1
	30 календарных дней
	По факту поставки
	300 000
	300 000

	4
	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-электрофорез)
	1
	30 календарных дней
	По факту поставки
	130 000
	130 000

	5
	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный
	1
	30 календарных дней
	По факту поставки
	550 000
	550 000


Техническая характеристика согласно приложению № 1.
3. Потенциальный поставщик ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС» и ТОО «Элан-West» в срок, предусмортенный Правилами, направил письмо соглашение. 

4. Ценовое предложение поставщика:
	№ лота
	Наименование товара
	Количество
	Ценовое предложение за единицу товара
	Общая сумма 

	1
	Гематологический автоматический анализатор
	1
	4 200 000
	4 200 000

	2
	Магнитотерапевтический аппарат с бегущим импульсным полем
	1
	509 000
	509 000

	3
	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-апмплипульсотерпия)
	1
	262 900
	262 900

	4
	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-электрофорез)
	1
	107 000
	107 000

	5
	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный
	1
	536 600
	536 600


5. Наименование и местонахождение потенциального поставщика:

- ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС», г. Актобе, Авиагородок, 15А-104;
- ТОО «Элан-West», г.Актобе, ул.Шернияза 57/24.   

ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ в срок до 31 марта 2021 года заключить договор закупа с потенциальными поставщиками:

· по лоту  №1 «Гематологический автоматический анализатор»  с ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС» на общую сумму 4 200 000 (четыре миллиона двести тысячи) тенге; 
· по лотам №2 «Магнитотерапевтический аппарат с бегущим импульсным полем», №3 «Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-апмплипульсотерпия)», №4 «Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-электрофорез)», №5 «Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный» заключить договор закупа с  ТОО «Элан-West» на общую сумму 1 415 500 (один миллион четыреста пятнадцать тысячи пятьсот) тенге. 

Главный врач                                                     Айтукин С.Т.
Приложение 1 

к протоколу об итогах закупа из

 одного источника от 11.03.2021г.  
Техническая спецификация товара 

	№
лота
	Наименование товара
	Техническая характеристика
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	1
	Гематологический автоматический анализатор


	Количество определяемых параметров, не менее

20

Измеряемые параметры

эритроциты (RBC);

гемоглобин (HGB);

гематокрит (HCT);

средний объем эритроцитов (MCV);

среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);

средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC);

ширина распределения  эритроцитов (абсолютное и относительное значение) (RDW%, RDWabs);

лейкоциты (WBC);

содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%);

содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); 
содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%);
тромбоциты (PLT);

средний объем тромбоцитов (MPV);
тромбокрит (PCT);

ширина распределения тромбоцитов (PDV);

большие тромбоциты (LPCT)

Режим подсчета концентрации тромбоцитов

Наличие

Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC
Наличие

Производительность, не менее

60 исследований в час

Отображение результатов анализа на экране

не менее 3 различных видов

Принцип подсчета RBC, PLT, WBC
Кондуктометрический

Принцип измерения HGB
Фотометрический бесцианидный метод

Режимы работы

Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью

Стаканчик с предварительно разведенной кровью

Объем крови

Не менее 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь);

Не менее 110 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью

Система дозирования 

поворотный клапан в безшприцевой гидравлической системе

Пути ввода образца в анализатор, не менее

2

Количество каналов счета, не менее

2

Количество реагентов, не более

2

Встроенная программа контроля качества, способная отображать на экране и печатать контрольные графики X-B и диаграммы Левей-Дженнингса

наличие

Ввод контрольных значений параметров контроля/калибратора с помощью сканера 

наличие

Ввод и активация реагентов с помощью  RFID сканера

наличие

Управление прибором с помощью сенсорного дисплея

наличие

Язык меню

Русский, Английский

Память, не менее

10 000 образцов в памяти

Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов, не менее

20 профилей

Возможность идентификации проб по:

- персональному номеру;

- текущему номеру;

- дате анализа;

- возрастному и половому критерию

Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам

Автоматический режим

Ручной режим

Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора

наличие

«Спящий» режим

наличие

Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов

наличие

Автоматическая промывка после каждой пробы

наличие

Диапазон измерений, не менее:

WBC
RBC
MCV

PLT

HGB
0 – 119,9х109/l
0 – 14х1012/l
15 – 250 fl
0 – 1999 x 109/l
0 – 35,0 g/dl
Общая точность системы, не менее:

WBC

RBC

MCV

PLT

HGB

0- 1.8 %
0- 1.1 %

0- 0.3 %

0- 3.3 %

0- 1.0 %

Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер

наличие

Вывод результатов на дисплей

наличие

Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей

наличие

Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях

наличие

Система флагов ошибки и предупреждающих флагов

не менее 26 флагов

Компьютерный интерфейс 

Не менее 2 USB порта, 1 mini USB порт

Ввод проб с помощью сканера штрих- кода

наличие

Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор»)

наличие

Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры 

наличие

Автоматическое определение и индикация засорения апертуры

наличие

Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях

наличие

Гарантийный срок эксплуатации

не менее 12 месяцев

Исполнение прибора в едином корпусе
наличие
Напряжение 

не более 220В 50 Гц

Потребляемая мощность рабочий режим

Спящий режим

не более 100Вт

не более 20Вт

Габаритные размеры, мм

не более 410х290х460

Вес, кг

Не более 18

Дата выпуска прибора 

не ранее 2019 года

Серийный номер и дата выпуска на задней крышке прибора

наличие

Гематологический разбавитель 20л (900 определений)
1 комплект

Гематологический  лизирующий реагент  5л (900 определений)

1 комплект 


	1 шт.

	2
	Магнитотерапевтический аппарат с бегущим импульсным полем
	Магнитотерапевтический аппарат с бегущим импульсным полем - терапия низкочастотным низко-интенсивным магнитным полем широкого спектра заболеваний. Предназначен для локальной магнитотерапии бегущим и импульсным магнитным полем для применения в физиотерапевтических отделениях, офисах врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в домашних условиях больными по рекомендации врача. 
Лечебный эффект бегущего импульсного магнитного поля обусловлен обезболивающим, противоотёчным, противовоспалительным и стимулирующим обменные процессы действием.
эффективен для лечения и реабилитации: 
- неврологических заболеваний; 
- заболеваний опорно-двигательного аппарата; 
- сосудистых заболеваний; 
- осложнений сахарного диабета; 
- кардиологических заболеваний; 
- травм и хирургических вмешательств; 
- гастроэнтерологических заболеваний; 
- заболеваний органов дыхания.

В исполнении 2 имеет комплект излучателей. В комплект входят: 

· основной излучатель - ОИ (состоит из 4-х объединенных между собой линеек излучающих, каждая из которых состоит из 4-х индукторов); 

· отдельная линейка излучающая гибкая - ЛИГ (состоит из 6-ти индукторов);            

· локальный излучатель (ЛИ). 

Каждый излучатель имеет свое назначение. Основной излучатель предназначен для воздействия на относительно большую площадь. Например, им оборачивают голень или бедро, при лечении варикозной болезни. Линейка излучающая гибкая предназначена для воздействия на относительно малую площадь. Например, воротниковую зону, при лечении гипертонии. Локальный излучатель предназначен для глубокого проникновения магнитного поля (до 15 см). Например, при лечении заболеваний печени.
Параметры и характеристики магнитного поля задаются только программным способом. При этом является настольным и особенно удобен для применения в палатах стационаров для лечения больных, перемещение которых ограничено.
Технические характеристики:

· Электропитание от сети (220 +/- 22) В, 50 Гц;
· Магнитная индукция от 2 до 45 мТл; 

· Фиксированная направленность магнитного поля; 

· Частота следования импульсов от 1 до 100 Гц;
· Время работы устнавливается в пределах от 1 до 30 мин;
· Количество задаваемых программ — до 79; 

· Масса аппарата не более 11 кг. 

Типы магнитных полей:
· бегущее сверху — вниз, снизу — вверх;
· бегущее справа — налево, слева — направо;
· неподвижно.


	1 шт

	3
	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-апмплипульсотерпия)
	Назначение аппарата:
Предназначен для использования в физиотерапии, косметологии. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие.

Режимы физиотерапии, реализуемые в аппарате - СМТ
амплипульстерапия

Технические характеристики:

Режимы работы

Время выхода на рабочий режим, мин

не более 1

Время работы в повторно-кратковременном режиме, час

6

время работы, мин

20

время паузы, мин

10

Диапазон установки таймера, мин

(1÷99)±2%

Характеристики воздействия

Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом, мА

(0–80)±10%

Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом, мА

(0–100)±10%

Форма несущих импульсов

синусоидальная
треугольная
прямоугольная
экспоненциальная

Форма модулирующих импульсов

синусоидальная
трапециевидная

Частота несущих импульсов, Гц

синусоидальной формы

(2–10000)±10%

прямоугольной формы

(0,2–10000)±10%

треугольной и экспоненциальной формы

(0,2–1000)±10%

Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы, Гц

(0,2–1000)±10%

Длительность несущих импульсов, мс

прямоугольной формы

(0,05–1000)±10%

треугольной и экспоненциальной формы

(1,0–1000)±10%

Коэффициент модуляции, (%)

(0; 25; 50; 75; 100)±10%

Коэффициент гармоник несущих и модулирующих напряжений синусоидальной формы, %

не более 10

Нелинейность вершины прямоугольных импульсов, %

не более 10

Нелинейность фронтов треугольных и экспоненциальных импульсов, %

не более 10

Время нарастания и спада несущих прямоугольных импульсов, мкс

не более 15

Питание

Напряжение питания, В

220±22

Частота питающей сети, Гц

50

Потребляемая мощности, не более ВА

50

Габариты

Габаритные размеры аппарата, мм

260 х 210 х 100

Масса аппарата , кг

не более 3

Дополнительно

Класс защиты от поражения электрическим током

I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0

Срок службы

5 лет


	1 шт.

	4
	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим-электрофорез)
	Назначение аппарата:

Предназначен для использования в физиотерапии, косметологии. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие.

Режимы физиотерапии, реализуемые в аппарате- электрофорез/гальванизация 
Технические характеристики:

Режимы работы

Время выхода на рабочий режим, мин

не более 1

Время работы в повторно-кратковременном режиме, час

6

время работы, мин

20

время паузы, мин

10

Диапазон установки таймера, мин

(1÷99)±2%

Характеристики воздействия

Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом, мА

(0–80)±10%

Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом, мА

(0–100)±10%

Форма несущих импульсов

синусоидальная
треугольная
прямоугольная
экспоненциальная

Форма модулирующих импульсов

синусоидальная
трапециевидная

Частота несущих импульсов, Гц

синусоидальной формы

(2–10000)±10%

прямоугольной формы

(0,2–10000)±10%

треугольной и экспоненциальной формы

(0,2–1000)±10%

Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы, Гц

(0,2–1000)±10%

Длительность несущих импульсов, мс

прямоугольной формы

(0,05–1000)±10%

треугольной и экспоненциальной формы

(1,0–1000)±10%

Коэффициент модуляции, (%)

(0; 25; 50; 75; 100)±10%

Коэффициент гармоник несущих и модулирующих напряжений синусоидальной формы, %

не более 10

Нелинейность вершины прямоугольных импульсов, %

не более 10

Нелинейность фронтов треугольных и экспоненциальных импульсов, %

не более 10

Время нарастания и спада несущих прямоугольных импульсов, мкс

не более 15

Питание

Напряжение питания, В

220±22

Частота питающей сети, Гц

50

Потребляемая мощности, не более ВА

50

Габариты

Габаритные размеры аппарата, мм

260 х 210 х 100

Масса аппарата , кг

не более 3

Дополнительно

Класс защиты от поражения электрическим током

I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0

Срок службы

5 лет
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	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный
	Аппараты ультразвуковой терапии предназначены для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью.

Аппарат применяется в медицинских и косметологических учреждениях с лечебной и профилактической целью. Используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы.

Режимы работы
Время установления рабочего режима не более, мин

1

Режим работы генератора УЗ-колебаний

непрерывный
импульсный

Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч

6

время работы, мин

24

время паузы, мин

10

Устанавливаемые значения таймера, мин

2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ±5%

Характеристики воздействия
Частота ультразвуковых колебаний, МГц

УЗТ-1.3.01Ф

0,88 ±0,009 / 2,64 ±0,03

УЗТ-1.01Ф

0,88 ±0,009

УЗТ-3.01Ф

2,64 ±0,03

Частота следования импульсов, Гц

50

Номинальная длительность импульсов модуляции:

в импульсном режиме, мс

2 / 4 / 10 ±20%

в непрерывном режиме, мс

непрерывно

Длительность фронта и среза импульса

от номинального значения длительности импульса не более, %

5

Неравномерность вершины импульса не более, %

10

Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см²

0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 ±40%

Питание
Напряжение питания, В

220

Частота питающей сети, Гц

50

Мощность потребляемая из сети, ВА

не более 50

Габариты
Габаритные размеры, мм

не более 260 х 100 х 215

Масса , кг

не более 3


	

	Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников и трансформаторов. Медицинская техника должен быть новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, должны быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования, конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования. Сервисное и техническое обслуживание проводится за счет поставщика. Не позднее чем за 20 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталяционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.  Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталяционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляется за счет поставщика.


Главный врач                    ___________                      Айтукин С.Т.

